
AMF 510/GPE   (EX 300/PE)  

Dotazione di base
Supporto per mentoniera

Cavo di alimentazione da rete che fuoriesce da sotto la base

Alimentazione degli strumenti 
incorporata:

220 V AC - 800 W
6-12 V AC 40 W fissa
6-12 V AC 40 W regolabile

Il regolatore elettronico interno 
permette la taratura della 
tensione massima in modo da 
garantire la  giusta luminosità 
della lampada senza 
pericolo di guasti                         

Tavolo elettrico gemellare a sollevamento elettromeccanico, piano scorrevole 
su sfere con traslazione elettrica.

Il tavolo viene fornito con il supporto per la mentoniera centrale. 

Togliendo il supporto è possibile montare due mentoniere separate di qualsiasi tipo.



Conforme a:
Dispositivi medici UE 2017/745 e s.m.i.

IEC 60601-1 / CEI 62-5 3°ed. e s.m.i.
Dir. 2014/30/UE e s.m.i.
Dir. 2014/35/UE e s.m.i.
Dir. 2011/65/UE e s.m.i.

Protezione: CLASSE I TIPO B

Caratteristiche tecniche
Piano   45x82 cm
Altezza  69-89 cm 
Base  46x62 cm
Peso  48 Kg
Portata  80 Kg
Alimentazione   
220V ac, 50-60Hz, 70W

Le morsettiere per il collegamento degli 
strumenti sono nascoste all'interno dei supporti 
laterali ed è disponibile un passaggio per cavi 
elettrici da un lato all'altro.

Optional
- Coppia connettori di collegamento dello 
  strumento sul piano - AMF 8012

- Prolunghe per mentoniera vari modelli - AMF 8010

- Supporto per mentoniera a Y - AMF 561

- Asta portacavo - AMF 8009

I morsetti per la scelta delle tensioni sono 
facilmente raggiungibili all'interno del pannello 
comandi. A questi andranno collegati i cavi 
provenienti dai lati del piano.


